
Envistar  

Kuidas ventileerida veel 
effektiivsemalt?



Euroopas kasvavad 
nõuded

• Miljonid korterid peavad saama renoveeritud

• Sajad tuhanded uued korterid ehitatakse

• Uued standardid madala energia tarbimisega 
majadele, passivmajadele.

• EU-s kõikide eluhoonete energiatarbimist tuleb 
aastaks 2020 vähendada 20%



Kuidas on elumajad ventileeritud 
täna?

1. Mehaanilised väljatõmbe süsteemid

Eelised

• Lihtne torustiku süsteem

Puudused
• Märkimisväärne energiakulu

• Külmad õhuvoolud

• Keeruline filtrite ja klappide puhastamine

• Ei saa toetusi EUst



2.  Korteripõhised  mehaanilised 
ventilatsioonisüsteemid

Eelised

• Hea soojusülekanne

• Autonoomne kasutus ja energiakulu

Puudused
• Suur hulk hooldatavaid osi, kallis hooldada

(30 korterit = 30 seadet = 60 ventilaatorit & 60 filtrit) 

• Keeruline ligipääs korteritesse filtrite vahetamisel

• Kõrge ruumide niisuse puhul jäätumise oht

• Kõrge müratase

• Kulukas on paigaldada hoonesse nii palju erinevaid 
süsteeme

Kuidas on elumajad ventileeritud 
täna?



Eelised
• Lihtne teenindada ja hooldada

• (30 korterit = 1 seade= 2 ventilaatorit & 2 filtrit) 

• Keskne automaatika ja jälgimissüsteem

• Pole lõhnade ülekandmise riski väljatõmbelt 
sissepuhke õhule

Puudused
• Madala kasuteguriga mootorid ja ventilaatorid, vahest 

rihmajamiga,

• Kulukas hooldada

• Madal soojusvaheti kasutegur (40 - 55%)

• Vanemad tsentraalsed 
ventilatsioonisüsteemid
(Plaatsoojusvahetid, glükoolsoojusvahetid, 
soojustoru soojusvahetid)

Kuidas on elumajad ventileeritud 
täna?



Klientide soovil ja EU 
nõudmistele vastavalt:

Optimaalse energiasäästu tagamiseks peab 
ventilatsiooniseade olema:

• Ventilaatorid ja mootorid kõrge kasuteguriga

• Kõik komponendid madala õhutakistusega

• Soojusvaheti soojustagastus min80%

Effektiivne kasutamine ja hooldamine:

• Lihtne paigaldus

• Välditud lõhnade ülekandmine väljatõmbelt 
sissepuhkele

• Lihtne automaatikasüsteem, mugavalt jälgitav

• Teenindus ja hooldus peab olema lihtne 



Meie lahendus

• Tsentraalne seade

• Kõrge tehnoloogia ja 
kasutegur

• Lihtne kasutada

Envistar



Envistar Home Concept -
korterelamutele loodud tsentraalne ventilatsiooniseade

Up to 2,5 m3/s (9000 m3/h)



• Väljatõmbeõhu niiskus
• Väljatõmbeõhus olevad lõhnad
• Müratundlik keskkond
• Aastane tööaeg 8760 h/aasta (24 h/ööpäev)

Kortermaja – mis on selles erilist?



Väljatõmbe õhu niiskus

Niiskusallikad:

• Inimesed - 40 g/h
• Dushid
• Köök
• Taimed jm



Väljatõmbe õhu niiskus
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Niiskuse tõus ruumi õhus 1,6 – 2,4 g/kg õhu kohta
- 7,5kg ööpäevas 1 korteri kohta
Niiskuse kondenseerumisel külma ilma puhul võib 
tekkida soojusvaheti külmumine ja jäätumine

Niiskus väljatõmbe õhus

Outdoor temp C



Jää tekkimine vastuvoolses 
soojusvahetis



Lõhnad väljatõmbe õhus

Allikad:
• Köögist
• Tualettidest
• Suitsetamisest jm
Soojusvahetite kaudu toimub õhu 
lekkimine, ja esineb risk, et lõhnad 
levivad teistesse korteritesse



Müratundlik keskkond

• Ventilaatori vibratsioonst tekkiv 
müra konstruktsioonidele –
lahendatakse pehmete tugipatjadega ja hästi 
tasakaalustatud ventilaatoritega

• Õhu liikumisest tekkiv müra-
selle summutavad mürasummutid



Tööaeg 24 h/ööpäevas

• Kõrge energia tarbimine

• Vajalik pikk tööiga
• Madal sfp < 1,5 kW/m3s
• Kõrge soojusvaheti kasutegur(>80%)



Kumb valida?



Soojusvaheti kasutegur, %

Välisõhk+5 
oC 

Väljatõmme
+25 oC max 30 % RH

Sissepuhe
+21 oC

Soojus mootorist
0,5 -1 oC. 21,5 – 22 oC

Vastavalt EN 308, kuiva õhu energial arvutatud 
kasutegur

(21-(+5))/(25-(+5))=0,80



ODS sulatussüsteem

Optimised Defrosting System

• IV Produkti patent

• Sulatab siis, kui vaja

• Süsteem mõõdab ja arvestab:

- õhuhulka

- rõhulangu

- aega

- temperatuure



Vastuvoolne plaatsoojusvaheti

Välisõhk Väljatõmme

Külm nurk

NB! Alati väljatõmbe õhk liigub soojusvahetis allpo ole

ODS-klapp

Kaks teeninduse 
ust



ODS funktsioon

Suvi Sügis, Kevad



ODS funktsioon
Talv

Max. ülekanne Sulatus 1 Sulatus 2



































Energia tarbimine +6 kraadi puhul



Rootor soojusvaheti

• Kannab edasi lõhnasid

• Madal jäätumise oht



Rootorid läbipuhke sektoriga

200 - 500 Pa 



P1>P4 and P2>P3

Rootorid läbipuhke sektoriga



Kokkuvõte rootorist

• Külmas kliimas peab olema sulatusreziim

• Niiskuse ülekanne suurendab niiskust ruumides 
ka külmal ajal

• Rootori juhtimine optimaalsele kiirusele 
rõhuandurite abil

• Kondensaadiga kantavad lõhnad saab eemaldada 
söefiltriga



Söefilter

Lisatakse sissepuhke õhule

Eluiga u.1a



Aastased energiakulud
Vastuvoolne Plaatsoojusvaheti ja Rootor

• Airflow of 1 m3/s, temp. efficiency of 82%

• Annual mean temp. +6 °C, extract air temp. +22 °C, supply air temp. +19 °C

• Energy price: Heating: 6 Eurocent/kWh, El. power: 12 Eurocent/kWh



Tasuvusarvutused



Kuidas saame aidata?


